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Zertifikat

Die Passivhaus Dienstleistung GmbH verleiht dem Gebédude
Einfamilienwohnhaus Ul. Cisowa 1, PL- 55-080 Katy Wroclawskie

Bauherr: Lipinscy Domy, Ul. Belgijska 69, PL-54-404 Wroclaw

Architekt: Dr. Ludwika Juchniewicz-Lipinska, Ul. Belgijska 69, PL-54-404 Wroclaw
Haustechnik: Skaven - Radoslaw Worski, Ul. Lubinska 4/75, PL-53-624 Wroclaw
Bauphysik:  IBP - Szymon Firlag, Ul.Filtrowa 1, PL-00-611 Warszawa

das Zertifikat

qualitatsgepriftes Passivhaus

Die Planung des Geb#udes erfiillt die vom Passivhaus Institut vorgegebenen Kriterien fiir
Passivhiuser. Bei sachgemiBer Bauausfiihrung geniigt es den folgenden Anforderungen:

Das Gebdude hat einen rundum ausgezeichneten Warmeschutz und bauphysikalisch hochwertige
Anschlufidetails. Der sommerliche Sonnenschutz wurde bedacht. Der Heizwérmebedarf ist begrenzt auf

15 kWh pro m? Wohnfldche und Jahr

+ Die Gebaudehiille besitzt eine gemaR DIN EN 13829 gepriifte, sehr gute Luftdichtheit, die Zugluftireiheit

und einen niedrigen Energieverbrauch erméglicht. Der Luftwechsel (ber die Gebdudehille wird bei 50
Pascal Druckdifferenz begrenzt auf

0,6 je Stunde, bezogen auf das Gebédudeluftvolumen

Das Haus verfigt Ober eine kontrollierte Wohnungsliftung mit hochwertigen Filtern, hocheffizienter
Wéarmeriickgewinnung und niedrigem Stromverbrauch. Dadurch werden eine hohe Innenluftqualitdt und
zugleich ein niedriger Energieverbrauch erreicht.

Der gesamte jéhrliche Primarenergiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und
Haushaltsstrom zusammen betrigt bei Standard-Mutzung nicht mehr als

120 kWh pro m? Wohnfldche und Jahr.

Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Zertifizierungsheft zu verwenden. Hieraus gehen die genauen
Werte fiir dieses Gebaude hervor.

Passivhiduser bieten eine sehr gute Behaglichkeit im Sommer und im Winter. Sie kénnen mit geringem
Aufwand beheizt werden, z.B. durch eine Nachheizung der Zuluft. Die Gebéudehiille von Passivhdusern ist
auf der Innenseite gleichm&Rig warm; die Temperaturen der inneren Oberflichen unterscheiden sich kaum
von der Raumlufttemperatur. Durch die hohe Dichtheit sind Zugerscheinungen bei normaler Nutzung
ausgeschlossen. Die Wohnungsliftungsanlage stellt eine gleichbleibend gute Innenlufiqualitét sicher. Die
Heizkosten in einem Passivhaus sind sehr gering. Wegen des niedrigen Energieverbrauchs bieten
Passivhiuser eine hohe Sicherheit bei kiinftigen Energiepreissteigerungen oder Energieverknappungen.
Dariiber hinaus wird die Umwelt optimal geschiitzt, da Energieressourcen sehr sparsam eingesetzt und nur
geringe Mengen von Kohlendioxid (CO;) und von Luftschadstoffen emittiert werden,
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